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Metal Assembly Clip for Socket 478 /
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Clip de ensamble metalico para el Socket 478 /
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Clip for 120 mm Fan /

Clip de ventilateur 120 mm /
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Clip para el ventilador de 120 mm /
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English

@Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Clip for Socket 478" as
shown in the image 1. Use the supplied "Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for
Socket 478 onto the heatsink.

(@Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

@Gently place the heatsink onto the CPU core.

@iInsert the tip portion of the clip into the each hole (total 4) of the retention bracket. Please insert the clips gently
in order to prevent damaging the retention bracket.

®Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the enclosed fan or under fanless
operation may cause a fan detection error in your motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please
refer to the manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Francgais

(DRetirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis placez le "clip d'assemblage en métal
pour interface de connexion Socket" comme indiqué sur la Figure 1. Utilisez la "vis du clip d'assemblage en métal
" fournie pour fixer le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 478" sur le dissipateur
thermique.

(2Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du coeur du CPU.

(@Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

@Insérez les clips de montage sur les 4 trous du guide de rétention. Veuillez insérer les clips doucement afin de
ne pas endommager le guide de rétention.

(BConnectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant a la carte mére. L'utilisation
du dissipateur thermique avec le ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut étre a
l'origine de la détection d'une erreur dans votre carte mére BIOS a cause de la faible vitesse de rotation du
ventilateur. Dans ce cas, référez-vous au manuel de votre carte mére pour désactiver I'erreur dans le BIOS.

Deutsch

(DEntfernen Sie den Schutzfilm von der Bodenplatte des Kiihlers und platzieren Sie danach die
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 478 wie in Bild 1 gezeigt.

(@Verteilen Sie eine dinne Schicht Warmeleitpaste gleichméRig auf der gesamten Flache des
CPU-Heatspreaders.

@Setzen Sie den Kiihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern.

@Verbinden Sie nun die Klemmen mit den dafiir vorgesehenen Léchern der Mainboardhalterung, wie im Bild
gezeigt, um den Kuhlkdrper zu befestigen. Bitte fihren Sie diese Schritte vorsichtig durch, um Schaden am
Mainboard zu vermeiden.

(B)Verbinden Sie abschlieBend das 4-polige Lifteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard. Sollte Ihr
BIOS eine Fehlermeldung aufgrund eines nicht angeschlossenen CPU-Lufters ausgeben, konnte dies an einer zu
geringen Lufterdrehzahl des mitgelieferten Lifters liegen. Sollte dieser Fehler auftreten, tiberpriifen Sie, ob der
Lufter anlduft und deaktivieren Sie gegebenenfalls nach eigenem Ermessen diese Fehlermeldung im BIOS.

Espafiol

DQuite la pelicula de proteccmn de la base del disipador de calor, despues coloque el "Clip de ensamble
metalico para el Socket 478" como se muestra en la imagen 1. Utilice el "Tornillo para el clip de ensamble
metalico" suministrado para fijar el "Clip de ensamble metalico para el Socket 478" en el disipador de calor.
Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nucleo del CPU.

Coloque suavemente el disipador de calor sobre el ntcleo del CPU.

Inserte la parte puntiaguda del clip en cada orificio (4 en total) del soporte de retencion. Inserte los clips
suavemente para no dafiar el soporte de retencion.

(B)Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el disipador de calor con el ventilador
en su recinto o bajo funcionamiento sin ventilador podria ocasionar un error de deteccion de ventilador en el BIOS
de la tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el manual de la tarjeta madre para
deshabilitar el error en BIOS.

ccxuu
‘nanute aau.wn'Hyro NneHKy C MofoLWBLl paguaTopa U NPUBUHTUTE Kpenmnenue Ans coketa 478 Kak nokasaHo

Ha pucyHke 1

PaaHomepHo pacnpefennTe TepMonacTy Mo KpbilKe NpoLieccopa.

OCTOPOXHO yCTAHOBMTE Kynep Ha KpbiLky npoueccopa.
@Sau.LenKHMTe KIUMNCbl 32 YLWKU KpPenuTenbHOW pamku. ByabTe OCTOPOXHbI MpW 3TOM, 4TOGbI M3bexaTb
NOBPEX/AEHUIA KpenuTenbHON pamKi.
®rlofcoeanHinTe NMPOBOA BEHTUNATOPA K 4-UTLIPLKOBOMY pagbeMy MUTaHWs Ha MaTepuHckoil nnate. Wa-3a
Marnoil CKOPOCTU BPALUEHWS| BEHTUNSTOPA, MPW aKTUBHOM PaBHO Kak NacCMBHOM DPEXMME WCMOMb3oBaHUs,
BIOS moxet nogatb curHan Tpesoru. [loxanyicta, B gaHHOM crnyyae, nornsgute B pyKOBOACTBE Balleit
MaTepUHCKO MNaTbl 0 BO3MOXHOCTU OTKITHOHEHNS! (hyHKLIUM ONOBELLEHUS.
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How to Install the "Push Pin"

@

ORI, RO &SEREITEOTODIHEIE, J::.E.Q&Eﬂd)ﬁr‘]l E#EEL TS,
®,%L\”‘Bﬁ§?7‘il HF)ERBZETHL, TF—R—FIZEELET,
QT AICHF I EITKY, Foh—bMRIFELESIS Eli‘c‘miﬁ'e

English

@If the “Push-Pin” is shown as image 1 in the beginning, please turn the “Push-Pin” to the direction
shown by the arrow.

(@Push down the black portion of the "Push-Pin" until you hear a "clicking" noise.

(3By pushing it down, the "Push-Pin" will be firmly secured.

Frangais

@Si les points de fixation sont indiqués au début en image 1, veuillez tourner les points de fixation
dans la direction indiquée par la fleche.

(@Pousser vers le bas la partie noire des points de fixation jusqu'a ce que vous entendiez un click de
verrouillage.

(3En poussant vers le bas, les points de fixation sont parfaitement sécurisés.

Deutsch
(DSollte der "Push-Pin" wie in Abbildung 1 ausgerichtet sein, drehen Sie diesen bitte in die im Bild
ezeigte Pfeilrichtung zuriick.
Driicken Sie jeweils von oben auf den schwarzen Kopf der "Push Pins", bis Sie ein Einrastgerduch
hoéren.
(3Beim Runterdriicken rasten die "Push Pins" ein und werden so sicher befestigt.

Espaiiol

®S| al inicio el “Pasador de fijacion” se encuentra en el estado mostrado en la imagen 1, gire el
“Pasador de fijacion” hacia la direccion mostrada por la flecha.

(@Empuije hacia abajo la pormon negra del "Pasador de fijacion" hasta que escuche un "clic".

(@Al pulsarlo hacia abajo, el "Pasador de fijacion" estara firmemente asegurado.

ccxuu
Ecnn coctosiHne «Push-Pin»-3alienok cootsetcTByeT n3obpaxeHuio (1) Ha pucCyHKe CBEpXY,
noxanyncTa crneayiTe ykasaHusiM Ha pUCyHKe.
(@OCTOPOXHO HAAABUTE Ha YEPHYIO LUMSIMKY, MOKa HE YCIbILNTE 3BYK LUEMYKa.
(@3a cyeT HafaBNMBaHNS! MPOUCXOAMT XKECTKas (OMKCaLMs NNacTMaCCOBbIX 3aLLEsok.

English

@Remove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Clip for Socket LGA 775,1366"
as shown in the image 1. Use the supplied "Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Cllp for
Socket LGA 775,1366" onto the heatsink.

(@Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

Gently place the heatsink onto the CPU core.

@Insert the white pomon of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black
portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent
damaging the motherboard.

X Slide the anchor towards the 4 holes around the CPU socket in order to complete the installation.

®Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the enclosed fan or under fanless
operation may cause a fan detection error in your motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please
refer to the manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Frangais

(@DEnlevez le film de protection situé sur la base du dissipateur. Ensuite, installez le Clip de Montage pour Socket
LGA 775,1366 comme dans I'image 1 et fixez-le sur le dissipateur a I'aide des vis fournies.

(2Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du coeur du CPU.

(@Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

@Insérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le socket du processeur. Ensuite
poussez vers le bas la partie noire des goupilles jusqu'a entendre un click de verrouillage tout en faisant attention a
ne pas endommager la carte mére.

*Faites glisser le support vers les 4 trous situés sur le socket du processeur pour compléter l'installation.
(BConnectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant & la carte mére. L'utilisation du
dissipateur thermique avec le ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut étre a I'origine
de la détection d'une erreur dans votre carte mére BIOS a cause de la faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans
ce cas, référez-vous au manuel de votre carte mére pour désactiver I'erreur dans le BIOS.

Deutsch

(DEntfernen Sie den Schutzfilm von der Bodenplatte des Kuhlers und platzieren Sie danach die
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel LGA 775 und 1366 wie in Bild 1 gezeigt.

(@Verteilen Sie eine diinne Schicht Warmeleitpaste gleichméaRig auf der gesamten Flache des CPU-Heatspreaders.
(@Setzen Sie den Kuhlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern.

(@Setzen Sie die weilen Spitzen der Klemmen in die dafiir vorgesehenen vier Lécher im Mainboard ein.

XBringen Sie die weilen Spitzen der Push Pins in die richtige Ausrichtung, damit der Einbau erfolgreich
durchgefiihrt werden kann.

@Verblnden Sie abschliefend das 4- pollge Lufteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard. Sollte lhr
BIOS eine Fehlermeldung aufgrund eines nicht angeschlossenen CPU-Lufters ausgeben, kénnte dies an einer zu
geringen Lufterdrehzahl des mitgelieferten Lufters liegen. Sollte dieser Fehler auftreten, tberprifen Sie, ob der
Lufter anlauft und deaktivieren Sie gegebenenfalls nach eigenem Ermessen diese Fehlermeldung im BIOS.

Espaiiol

(DQuite la pelicula de proteccion de la base del disipador de calor, después coloque el "Clip de ensamble metalico
para el Socket LGA 775,1366" como se muestra en la imagen 1. Utilice el "Tornillo para el clip de ensamble
metalico" suministrado para fijar el "Clip de ensamble metalico para el Socket LGA 775,1366" en el disipador de
calor.

@Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nucleo del CPU.

®Coloque suavemente el disipador de calor sobre el nicleo del CPU.

@Inserte la parte puntiaguda del "Pasador de fijacion" en los 4 orificios alrededor del socket del CPU, después
empuje la porcion negra del "Pasador de fijacion” hasta que escuche un "clic". Inserte suavemente el "Pasador de
fijacion" para prevenir danos en la tarjeta madre.

X Deslice el anclaje hacia los 4 orificios alrededor del socket del CPU para finalizar la instalacion.

(BConecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el disipador de calor con el ventilador en
su recinto o bajo funcionamiento sin ventilador podria ocasionar un error de deteccion de ventilador en el BIOS de la
tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el manual de la tarjeta madre para
deshabilitar el error en BIOS.

Pycckuin

YaanuTe 3aluTHYO NIeHKYy C MoAoLWBbl paavatopa W NpUBUHTUTE kpenneHve ans coketa LGA 775,1366
KaK nokasaHo Ha pUcyHke 1.
(2QPaBHOMEPHO pacnpeaenuTe TEpMOMNAcTy Mo KpbILLKE MPOLEccopa.
(@OCTOPOKHO YCTAHOBUTE Kymep Ha KPbILLKY MpoLEeccopa.
@BcraBbTe Genble OCTPUS MNACTMACCOBLIX 3aluenok (Push-Pin) B oTBepCTUS BOKpYr COKeTa U OCTOPOXHO HafaBuTe
Ha_YepHble LUNAMKM, NOKa He yCribiluMTe 3ByK Luenyka. He npumeHsiiTe npu 3TOM Ype3MepHbIX YCUIWiA, YToBbi
n3Bexarb NoBPEX/AEHNI MaTePUHCKOI NnaTbl.
»¢MoHTax 3aBepLueH, ecniu Bce 4 Push-Pin sachukcpoBaHbl B OTBEPCTUSX BOKPYT MPOLIECCOPHOTO COKETa.
(®NoacoeanHnTE NPOBOA BEHTUMSTOPA K 4-LUTLIPLKOBOMY pasbemy MUTaHWUsi Ha MaTepuHckol nnare. W3-3a marnon
CKOpOCTU BpALLEHNS BEHTUNSTOpa, NpW aKTUBHOM pPaBHO Kak MacCUBHOM pexuMe ucrionb3oBaHusi, BIOS
MOXeT nofate curHan Tpesoru. Moxanyiicta, B AaHHOM crnyyae, MornsiauTe B PYKOBOACTBE Baluein MaTepwHCKoﬁ
nnarthbl 0 BO3MOXHOCTM OTKIIOYEHMUS (DYHKLIMN OMOBELLIEHNS.
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English

In order to remove the "Push-Pin", turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.
@Pull up the "Push-Pin".

@Turn the black portion of the "Push-Pin" as shown in the image.

@Remove the white portion of the "Push-Pin" from the motherboard.

Francais

(DAfin de désinstaller les points de fixation, tourner la partie noire dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.

@Tirer vers le haut.

@Tourner la partie noire des points de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.

@Enlever la partie blanche des points de fixation de la carte.

Deutsch

(DUm die "Push Pins" zu entfernen, drehen Sie den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild
gezeigt.

Ziehen Sie die "Push Pins" soweit es geht heraus.

®@Drehen Sie nun den schwarzen Teil der "Push Pins", wie auf dem Bild gezeigt.

@Nun kénnen Sie auch den weien Teil der "Push Pins" vom Mainboard entfernen.

Espaiiol

DPara quitar el "Pasador de fijacion", gire la porcion negra del "Pasador de fijacion" como se muestra
en la imagen.

@Tire hacia arriba el "Pasador de fijacion".

®QGire la porcion negra del "Pasador de fijacion" como se muestra en la imagen.

@AQuite la porcion bianca del "Pasador de fijacion" de la tarjeta madre.

CCKUMI
Y106kl yaanuTb "Push-Pin", noBepHWUTE YepHyt LIMSNKY NNacTMacCoBbIX 3aLLenioK kak nokasaHo Ha
pucyHke.
(@NoTaHUTe LWAANKY BBEPX HACKONBKO BO3MOMXKHO.
(QMoBepHnTe WNSAMKY ONSAThL Kak NoKasaHo Ha pUCYHKe.
@Tenepb MoxHO yaanuTs “Push-Pin” ¢ matepuHckoii nnarbi.
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English

(DRemove the protection film from the heatsink base, then place the "Metal Assembly Clip for LGA" as shown in the
image 1. Use the supplied "Screw for Metal Assembly Clip" to secure the "Metal Assembly Clip for LGA" onto the
heatsink.

(@Evenly apply the thermal grease onto the entire surface of the CPU core.

@Gently place the heatsink onto the CPU core.

@Insert the white portion of the "Push Pin" into the 4 holes around the CPU socket, then push down the black
portion of the "Push Pin" until you hear a "clicking" noise. Please insert the "Push Pin" gently in order to prevent
damaging the motherboard.

®Connect the fan sensor wire to the motherboard. Using the heatsink with the enclosed fan or under fanless
operation may cause a fan detection error in your motherboard BIOS due to the low fan RPM. In this case, please
refer to the manual of your motherboard to disable the error in BIOS.

Frangais

(DRetirez le film de protection de la base du dissipateur thermique, puis placez le "clip d'assemblage en métal pour
interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" comme indiqué sur la Figure 1. Utilisez la "vis du clip
d'assemblage en métal " fournie pour fixer le "clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754,
939, 940, AM2, AM2+" sur le dissipateur thermique.

(2Etalez uniformément la graisse de conduction thermique sur toute la surface du coeur du CPU.

(@Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

@Insérez la partie blanche des goupilles de fixation dans les 4 trous situés sur le socket du processeur. Ensuite,
poussez vers le bas la partie noire des goupilles jusqu'a entendre un click de verrouillage tout en faisant attention a
ne pas endommager la carte mere.

(®Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur correspondant a la carte mére. L'utilisation du
dissipateur thermique avec le ventilateur intégré ou en mode de fonctionnement sans ventilateur peut étre a I'origine
de la détection d'une erreur dans votre carte mére BIOS a cause de la faible vitesse de rotation du ventilateur. Dans
ce cas, référez-vous au manuel de votre carte mere pour désactiver I'erreur dans le BIOS.

Deutsch

(DEntfernen Sie den Schutzfim von der Bodenplatte des Kihlers und platzieren Sie danach die
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 754, 939, 940, AM2 und AM2+ wie in Bild 1 gezeigt.

@Verteilen Sie eine dinne Schicht Warmeleitpaste gleichmaBig auf der gesamten Fliche des CPU-Heatspreaders.
(@Setzen Sie den Kiihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern.

@Verbinden Sie nun die Klemmen an beiden Seiten mit der Mainboardhalterung und drehen Sie dann die beiden
Hebel, wie im Bild gezeigt, um den Kuhlkérper zu befestigen. Bitte fiilhren Sie diese Schritte vorsichtig durch, um
Schéden am Mainboard zu vermeiden.

(B)Verbinden Sie abschlieRend das 4-polige Lufteranschlusskabel mit dem Stecker auf dem Mainboard. Sollte Ihr
BIOS eine Fehlermeldung aufgrund eines nicht angeschlossenen CPU-LUfters ausgeben, konnte dies an einer zu
geringen Lufterdrehzahl des mitgelieferten Lufters liegen. Sollte dieser Fehler auftreten, Uberprifen Sie, ob der
Lufter anlauft und deaktivieren Sie gegebenenfalls nach eigenem Ermessen diese Fehlermeldung im BIOS.

Espafiol

(DQuite la pelicula de proteccion de la base del disipador de calor, después coloque el "Clip de ensamble metélico
para el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+" como se muestra en la imagen 1. Utilice el "Tornillo para el clip de
ensamble metalico" suministrado para fijar el "Clip de ensamble metélico para el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+"
en el disipador de calor.

(@Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la superficie del nucleo del CPU.

(@Coloque suavemente el disipador de calor sobre el ntcleo del CPU.

@Enganche el clip en el soporte de retencion (ambos lados) como se muestra en la imagen 4 para fijar el disipador
de calor.

(®Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre. Al utilizar el disipador de calor con el ventilador en
su recinto o bajo funcionamiento sin ventilador podria ocasionar un error de deteccion de ventilador en el BIOS de la
tarjeta madre debido a las bajas RPM del ventilador. Este caso, consulte el manual de la tarjeta madre para
deshabilitar el error en BIOS.

Pycckuii

yﬂaﬂMTe 3alUUTHYI0O MJfIeHKY C noAoWBbl paguatopa W NPUBUHTUTE KpenneHuwe Ans cokeTta 754,
939,940,AM2,AM2+ kak nokasaHo Ha pucyHke 1.
(2PaBHOMEpHO pacnpefenuTe TepMonacTy Mo KpbILLKe NpoLeccopa.
(@OCTOPOXKHO yCTaHOBUTE KyNep Ha KpbILLKY NpoLeccopa.
@3aLLleJ'IKHI/ITe Knuncel nocnegosaTtenbHO C oBoux CTOPOH 32 BbICTYMbI erl‘lMTeﬂbHOﬁ paMKh KakK nokasaHo
Ha pucyHke 4.
@nOIJ,COelJ,VIHIATe NpoBOA BeHTUNATOpa K 4-LLITprI>KOBOMy pasbemMy nutaHua Ha MaTepI/IHCKOI;I nnare. W3-3a
Manon CKOPOCTU BpalleHUs BEeHTUNATopa, Npu akTMBHOM pPaBHO KakK MacCUMBHOM pexume UCNonb30BaHUS,
BIOS moxeTt nogatb curHan TpeBoru. [loxanyicra, B AaHHOM cryyae, MOrnsauTe B PYKOBOACTBE Balleit
MaTepMHCKOﬁ nnatbl O BO3MOXHOCTU OTKNIOYEHNSA beHKLlVIVI onoseLeHns.

*LRERF ' ' i
BB\OW Out Direction / Ausstrdmende Richtung / Air expulsé /
ireccion de aire hacia adentro / Mcxoasiummi notok |

[Frame / Rahmen / Chassis / Marco / Pamka |

* 20V HL
[Blow Out Direction / Ausstrémende Richtung / Air expulsé /
Direccion de aire hacia afuera / Micxopsiwmii notok |
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BAGERIE. 7—RE L TREFOLOTY,

English:The image shown describes the case standing in vertical direction.
Frangais:L'image montrée décrit le boitier placé en position verticale.

Deutsch:Die Abbildung stellt ein vertikal ausgerichtetes Gehause dar.

Espaiiol:La imagen mostrada describe el proceso de colocacion en direccion vertical.

Pycckuit:Ha pucyHke (4) kopnyc HaxoanuTCs B BEPTUKANbHOM MOMOXEHUN.

BEROCEABEICE ST, 770 ORY T AR RGIY A IHEFRE & iIcEEL THEIREA S oL
EASAEICTHEVIECEEEE £, o
XOTHIMY T ATRETE A DM A ED A ALY AIRE BB LET,
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English

(DThis product is optimized for "blow in" fan airflow direction.

XPlease refer to the above image in order to install the fan in the proper fan moving direction and the
airflow.

(lnsert the tip of the fan mounting clip into the holes of the enclosed 120 mm fan.

(@Hook the mounting clip into the heatsink fin portion (the gap on the fin). Please make sure to securely
hook the mounting clip in order to avoid the fan to accidentally drop or be removed.

@]t is recommended that the heatsink placement, fan airflow direction,and the fan mounting place, should
be adjusted based on your PC set-up to maximize the coolin(% performance.

Xt is possible to install the fan for the direction shown with O but the direction shown with © can provide
a better cooling performance. The direction shown with X is not recommended.

Francais

(DCe produit a été optimisé pour " insuffler " de I'air a I'intérieur du chassis.

X Référez-vous s'il vous plait a la figure ci-contre pour installer le ventilateur dans le sens approprié du
mouvement du ventilateur et de la direction du flux dair.

@Introduire les extrémités du clip de montage du ventilateur dans les orifices du ventilateur de 100 mm.
(@Accrochez le clip de montage sur le ventilateur (au niveau de I'encoche). Assurez-vous qu'il soit
correctement accroché afin d'éviter que le ventilateur ne puisse tomber ou étre retiré par accident.
@Pour optimiser la performance de refroidissement, il est conseillé d’ajuster 'emplacement du
dissipateur, la direction du courant d’air et 'emplacement de fixation du ventilateur en fonction de la
configuration de votre PC.

Le ventilateur peut étre installé comme dans l'image O, mais pour obtenir une meilleure performance
de refroidissement, il est conseillé de choisir I'installation illustrée sous © (2 cercles).

Deutsch

(DDieses Produkt ist fiir einen "einstrémenden" Luftstrom optimiert.

X Schauen Sie sich bitte die Erlauterungen %1 und %2 an, um die Rotation des Lufters und seine
Luftflussrichtung korrekt auszurichten.

(@Schieben Sie nun, wie auf Bild 2 gezeigt, die jeweilige Spitze der Liifterklemmen in die Lécher des
mitgelieferten Lufters.

(@Haken Sie die Lufterklemmen in die Einkerbungen im Kiihlkérper ein, wie auf dem Bild 3 gezeigt wird.
Gehen Sie sicher, dass der Lufter fest angebracht ist und nicht zufallig abfallen oder entfernt werden
kann.

@Es wird empfohlen die Kihlkérper- und Lifterposition sowie die Luftstromrichtung den
Beschaffenheiten im Geh&use anzupassen, um die Kihlleistung zu optimieren.

XEs ist méglich den Kuhlkérper wie in dem Beispiel O gezeigt wird auszurichten, jedoch sollte das
Beispiel © mehr Leistung bringen. Das Beispiel mit der Kennzeichnung X wird nicht empfohlen!

Espaiiol

(DEsta producto se encuentra optimizado para "soplar" en la direccion del flujo de aire del ventilador.

X Consulte la imagen de arriba para instalar el ventilador en la direcciéon de movimiento y el flujo de aire

correctos.

(@Inserte la parte puntiaguda del clip de montaje del ventilador en los orificios del marco del ventilador de
20 mm.

(@Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la aleta). Asegurese de
enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que el ventilador caiga accidentalmente o sea
arrancado.
@Se recomienda que la colocacion del disipador de calor, la direccion de flujo de aire y el lugar de
instalacion del ventilador, se ajusten de acuerdo a la configuracion de su PC para maximizar el
desempeno de enfriamiento.
X Es posible instalar el ventilador en la direccién mostrada con O pero la direccion mostrada con puede
proporcionar un mejor desempefio de enfriamiento. La direccion mostrada con una X no es
recomendable.
Pycckui

)AaHHbI BEHTUNATOP ONTUMU3NPOBAH MoA BO3AYLUHbIA NOTOK Ha «BAYBY.
X/ns npaBWSbHOW OpWeHTaLWM BEHTUMSTopa, MNoxanyicta obpaTuTe BHMMaHWe Ha PUCYHOK C
0BObACHEHUAMU.
(@3auenuTe ckobbl 3a OTBEPCTUS BEHTUNATOPA Kak NOKa3aHo Ha PUCYHKe.
(33akpenute ckobbl 3a CcrieumanbHble BbICTYMbl HA pagnaTtope W yAOCTOBEpLTECh, YTO BEHTUNATOP
HaAekHO 3aPMKCUPOBAH U HE MOXET OTNacTb cam o cebe.
@PekoMeHayeTCst pacronoXuTb Kynep, BEHTUIATOP W HanpasreHne BO3AyLIHOro NoToka B 3aBUCUMOCTH
ot Balwuero kopnyca Takum 06pasom, YTobbl 4OCTUYL MaKCUManbHOM 3hEKTUBHOCTM.
3 YcpeHeHHbI BapuaHT pacnonoxeHusi paaguatopa o6osHadeH 3Hadkom O. Mpu BapuaHTe ¢ 3HaYKOM
@ obecneynBaeTca HauBbicLuas Npon3BOANTENBHOCTb. BapmaHT C 3Ha4ykoM X KaTeropu4eckum He
pekomeHayeTcs.
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