HBIDO(FIFFIE / Initial Installation Steps for All Sockets / Procédure d'installation pour toutes les sockets de connexion /
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120mm77> 10mmE (A7) / 120 mm/ 10 mm Thickness Fan (Attached) /
Epaisseur du ventilateur 120 mm / 25 mm (Fixé) / 120 mm Liifter mit 10 mm Stérke (vormontiert) /
Ventilador con grosor de 120 mm/ 10 mm (Colocado) / Bentunsitop Tunopaamepa 120 mm / 10 mm (MpegycraHosneH)
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U, BB FRELZCHENIKILEBBOLET, | Es wird empfohlen, sich fur die Montage ausreichend Platz zu schaffen und wéhrend der Frangais Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzfolie von der
Installation Handschuhe zu tragen, um Verletzungen vorzubeugen. Retirez le film de protection de la base du dissipateur | Bodenplatte des CPU-Kiihlers.
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EHELNLET @ Bitte bewahren sie das Produkt und sein Zubehor firr Kinder unzugéanglich auf. Espaniol
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[Before Installation] ) ‘ _ | [Antes de lainstalacién] N . N IH—R—RIZRYFF=CPUDIATHHIZ)ar ) Evenly apply the thermal grease onto the entire
It is recommended to reserve enough space for installing this product as well as to wear Se recomienda tener espacio suficiente para instalar este producto asi como utilizar REHH— (ST AN | surface of the CPU heat spreader.
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[Avant Pinstallation] o ] i - ) | [Mepen ycraHoBkomn]
Nous vous recommandons QQ prévoir suffisamment d'espace avanFl d'utiliser ce produit PekomeHayeTca obecneunTb [OCTAaTOMHO CBOGOAHOrO MPOCTPAHCTBa ANA MOHTaxa
et de porter des gants pour éviter tout risque de blessures pendant l'installation. | pawHHoro npopykTa. MoHTax KenaTernbHO NPOBOAUTL B NepyaTkax BO U3GexaHne TpasM.
. . . |
[.Mlse en garde pendant I'installation] : | [Bo Bpems ycTraHoBKM] -
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e ra ¢ CPUDITESTIEBT . ST T IR EES TS, ocke
BIG Shuriken2 Rev.B Cooler A% / BIG Shuriken2 Rev.B Heatsink / X XY —R—FIZdoTEMY A HRBENEEABYET .
Dissipateur thermique en BIG Shuriken2 Rev.B / BIG Shuriken2 Rev.B Kihlkérper / 1
Disipador de calor BIG Shuriken2 Rev.B / Kynep BIG Shuriken2 Rev.B - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — — — — — -
1399 FL— / Back-Plate / Plaque arriére / Backplate / Placa trasera / 1 English
Ykpennsiowas nnactmHa grst of all, refer to the “Items List" to confirm each item, then proceed to the “Initial Installation Steps for All Sockets”.
Y {442 Entel) / Metal Assembly Clip (Intel) / Clip d'assemblage en métal (Intel) / 2 D Attach the "lelng Screw for CPU Cooler Clip” onto the "Metal Assembly Clip (Intel)” by using the “Fixing Screw Nut for CPU
z . Al Cooler Clip” (please refer to the image left for position of screw holes for corresponding socket). {
Metallbefestigungsklemme (Intel) / Clip de ensamble metalico (Intel) / Kpennenwe (Intel) @ Attach the “Metal Assembly Clip (Intel)” by using the “Screw for Metal Assembly Clip’. \\@
Y4+ E(AMD) / Metal Assembly Clip (AMD) / Clip d'assemblage en métal (AMD) / 2 [©)] From the rear side of the motherboard, insert the Screw for Back-Plate into the holes then secure it with the Rubber (to prevent L
Metallbefestigungsklemme (AMD) / Clip de ensamble metalico (AMD) / Kpennenve (AMD) falling off Back-?late) from the other S|de: . . . —’_1 >
@ From the rear side of the motherboard, tighten the Screw for Back-Plate by using a screw driver (gently place the heatsink onto WMYMHEEDAZEINESRE
Y& B A+ / Screw for Metal Assembly Clip / Vis du clip d'assemblage en métal / the CPU core). X . . o Please consult the illustration for the direction of the clips.
Schraube fiir Metallbefestigungsklemme / Tornillo para el clip de ensamble metalico / 4 X Itis very important to make sure the Back-Plate (surface with the insulation washer side) is placed towards the motherboard. Veuillez consulter lllustration pour connaitre la direction des clips
BuHT ang kpennexus Please refer to the “Back-Plate Details” image to locate the appropriate screw holes for “Screw for Back-Plate” installation. Fir die Anbaurichtung der Kuhﬁerklemmen siehe Abbildun ps.

- — - - Please make sure to apply thermal grease onto the CPU heat spreader. Consulte la im: n 9 ra obtener informacion rca de | gair ion de | li
139 TL—RRY T4 | Screw for Back-Plate / Vis de la plaque arriére / Depending on the motherboard, this product may not be installed due to compatibility issues. onsulie la imagen para obtener informacion acerca de 1a direccion de 108 clips.
Schraube fiir Backplate / Tornillo para la placa trasera / BUHT Ans ykpennsioLei nnactuHbl 4 MoxanyiicTa, CBepLTeCh C PUCYHKOM ANS NPaBUITbHOI OPUEHTaLMN Knc.

1

Frangais
Retirez tout d’abord la “Liste des éléments” pour vérifier qu'aucun élément ne manque, puis passez au paragraphe “Procédure

d'installation pour toutes les sockets de connexion”. i

@ Attachez la “vis pour fixation de la plaque arriére” au “clip d’assemblage en métal (Intel)” en utilisant la “Ecrou moleté de
fixation pour vis” (veuillez vous référer a 'image de gauche pour la position des trous de vis pour l'interface correspondante).

(@ Attachez le “clip d’assemblage en métal (Intel)” en utilisant la “vis pour le clip d’assemblage en métal ”.

120mm77 BBy T (FikEEF) | Clip for 120 mm Fan (Attached) /
Clip de ventilateur 120 mm (Fixé) / Klemme fir den 120 mm Lufter (vormontiert) / 2
Clip para el ventilador de 120 mm (Colocado) /Knunca ansi 120 mm BeHTUnsiTopa (IMpeaycTaHoBneH)

@ Du coté de l'arriere de la carte mére, insérez les vis de plaque arriére dans les trous puis fixez-les avec le caoutchouc
(pour empécher la chute de la plaque arriére) de l'autre coté.

@ Du coté arriere de la carte mére, serrez la vis de plaque arriére a I'aide d'un tournevis (placez avec précaution le

dissipateur thermique sur le coeur du CPU).

Il est important de vérifier que la plaque arriére (la surface du coté de la rondelle d‘isolation) soit placée vers la carte-mére.

Veuillez consulter le “Schéma de la plaque arriére” pour identifier les orifices d'installation des “Vis de la plaque arriére”.

Ny FL—kEE R % (ntel) / Screw Cup for fixing Back-Plate (Intel) /
Vis pour fixation de la plaque arriére (Intel) /

Befestigungsschraube fiir die Back-Plate (Intel) / 4
Tornillo tipo copa para fijar la placa posterior (Intel) /
KpenexHbii BUHT Anst ykpennsioLen nnactuns (Intel)

N'oubliez en aucun cas d’appliquer de la graisse de conduction thermique sur le dissipateur thermique du CPU.
% Il est possible que ce produit présente des problemes de compatibilité avec certains types de cartes-mére, et ne puisse donc
pas étre installé.

FTZ(+EEEE / Fixing Screw Nut for CPU Cooler Clip / Ecrou moleté de fixation pour vis /
Randelmutter fiir CPU Kuhlerklemme / Tuerca de fijacion para tornillo / 4
Pebpucras raiika ans CPU kynepa

13w FL—h% TR L AT Lntel) / Rubber (To prevent falling off Back-Plate) (intel) /
Caoutchouc (pour retenir la plaque arriére) (Intel) / Gummischeibe zur Fixierung der Backplate (Intel) / 4
Arandela de aislamiento (para evitar la caida de la placa posterior) (Intel) /

Pe3nHoBas waiiba ans pukcaumm ykpennsioLen nnactuib (Intel)

Deutsch
Bitte Uberpriifen Sie vor dem Einbau des Kiihlers, ob samtliche fiir die Installation benétigten Teile beigelegt sind. Fiihren Sie dann
die grundlegenden Installationsschritte durch.

@ Bringen Sie die ,Befestigungsschraube fiir CPU Kihlerklemme (Intel)” an die Metallbefestigungsklemmme (Intel) an und fixieren
Sie diese mit der ,Randelmutter fur CPU Kiihlerklemme” (fiir die korrekte Position der Schraubenldcher siehe Abbildung).
@ Bringen Sie die Metallbefestigungsklemme mit Hilfe der Befestigungsschrauben am Kihlkdrper an.

2011 FAEETY / Screw for Socket 2011 / Vis pour Socket 2011 / 4
Schraube fiir Socket 2011 / Tornillo para el Socket 2011 / BuHT ansi coketa 2011

@ Bringen Sie die Backplate an der Riickseite des Mainboards an, schieben Sie danach die ,Schrauben fiir Backplate (Intel)”

AL F / Wrench / Clé / Schraubenschliissel / Liave / Faeubiii kniod 1 durch die jeweiligen Locher und fixieren Sie diese dann von der anderen Seite mit den ,Gummischeiben*.
@ Fixieren Sie die ,Schraube fiir Backplate (Intel)” von der Riickseite des Mainboards mit einem Schraubenzieher (setzen Sie
den Kiihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern).
9'):!‘/7"}_7\ / Thermal Grease / Graisse de conduction thermique / Warmeleitpaste / 1 X Bitte beachten Sie, dass die Backplate in der korrekten Ausrichtung montiert ist. Das Moosgummi der Backplate sollte dabei auf
Grasa térmica / Tepmonacra der Unterseite des Mainboards aufliegen.

Beachten Sie die Backplate-Schema-Abbildung, um die passenden Bohrungen auszuwahlen.
Achtung! Montieren Sie den Kiihler niemals ohne Warmeleitpaste zu verwenden!
Unter Umstanden kénnen Kompatibilitatsprobleme mit wenigen Mainboards auftreten, die stark vom Referenzdesign abweichen.
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AV AR—ILH 4K / Installation Guide / Mode d'emploi / Einbauanleitung /
Guia de Instalacion / PykoBoAcTBO Mo ycTaHoBKe 1

Espaiiol

Antes que nada, consulte la “Lista de elementos” para confirmar cada uno de ellos, después proceda con los "Pasos iniciales de

instalacion para todos los sockets".

@ Coloque el “Tornillo tipo copa para fijar la placa posterior” en el “Clip de ensamble metalico (Intel)” utilizando la “Tuerca de
fijacién para tornillo” (consulte la imagen de la izquierda para localizar los orificios del tornillo para el socket correspondiente).

@ Coloque el “Clip de ensamble metalico (Intel)” utilizando el “Tornillo para el clip de ensamble metalico”.

@ Inserte el “Tornillo para la placa posterior” en los orificios, desde la parte posterior de la tarjeta madre, y después fijela desde el
otro lado utilizando la “Arandela de aislamiento” (para evitar la caida de la placa posterior).

@ Apriete firmemente el “Tornillo para la placa posterior” desde la parte trasera de la tarjeta madre utilizando un
destornillador. (Coloque suavemente el disipador de calor sobre el nicleo del CPU).

% Es muy importante asegurarse de que la placa trasera (superficie con el lado de la arandela de aislamiento) se encuentre

e L ©E o8 o

colocada hacia la tarjeta madre.
X Consulte la imagen de “Detalles de la placa trasera” para ubicar los orificios para colocar el "Tornillo para la placa trasera”.
Asegurese de aplicar grasa térmica sobre el propagador de calor del CPU.
Dependiendo de la tarjeta madre, es probable que no se pueda instalar este producto debido a aspectos de compatibilidad.

I\ IL—hO{LEREEA /

Back-Plate Details /

Schéma de la plaque arriére /
Backplate-Schema /

Detalles de la placa trasera /
Ykpennsirowas nnactuHa(nogpo6bHee)

Pycckui

Mepen MOHTaXOM, NPOBEpPLTE MOMHOTY KOMMNEKTa CO CMUCKOM [eTaneil, a 3aTem nepeiaute k pasgeny “OCHOBHbIe LWwar no

MOHTaXy [15l BCeX COKETOB’.

(@ BakpenuTe ,KpenexHbirt BUHT Anst YKpennsioLen nnactuHbl® Ha kpennetue (Intel) npu nomowum pe6pucToit raiku (noxanyicra,
CBEPLTECH C PUCYHKOM CrieBa Afsi ONPe/AerneHnsi NPaBUrbHOTO OTBEPCTUS MO COOTBETCTBYIOLUMIA TUM COKeTa).

(2 TMp1BUHTUTE KPETNEHIE COOTBETCTBEHHO UCTOMb3YEMOMY TUMY COKETa.

(@ YcTaHoBUTE  yKpennsioulyl NnacTuHy C 06paTHO CTOPOHbI MAaTEpPUHCKOM MnaTbl, MPOCYHLTE BUHTH B
COOTBETCTBYIOLIME OTBEPCTMUS U 3aKPENNUTE UX C OBPATHON CTOPOHBI PE3UHOBLIMY LLANGaMM.

@ MoaTsiHMTE KpenexHble BUHTbI C OBPAaTHOW CTOPOHbI MATEPUHCKOW MNaTbl OTBEPTKOA. (OCTOPOXHO yCTAaHOBUTE Kynep Ha
KpBILLKY NpoLieccopa.)

% Moxanyiicta, y6eantecs B NpaBubHOCTM YCTAHOBKM yKpeNnsioLeil nnacTuHbl. Nuwb o6pesnHeHHas CTopoHa NnacTuHb! 4oMmkHa
KacaTbCs MaTePUHCKOM Nnatbl.

% OnpenenuTb OTBEPCTUSl Ha YKPENmsiolel MnacTuHe COOTBETCTBEHHO COKETY MOXHO MOCPEACTBOM W30GpaxeHus
Ykpennsiowas nnactuHa(noapobHee) .

% He 3abyabTe HAHECTV TEPMONACTY Ha KPbILLKY NpoLEeccopa.

% B 3aBUCMMOCTM OT MaTEPUHCKOW MnaTbl CyLWECTBYeT BEPOSITHOCTL HECOBMECTUMOCTM, W Kak CreacTeue,
HEBO3MOXHOCTM MOHTaXa.
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Socket AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1,FM2
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English

First of all, refer to the “Items List” to confirm each item, then proceed to the “Initial Installation Steps for All

Sockets”.

(@ Remove the original “Retention Bracket” from the motherboard (if attached onto the motherboard).

(2 Attach the “Metal Assembly Clip (AMD)” by using the “Screw for Metal Assembly Clip”.

@ From the rear side of the motherboard, insert the screw for Back-Plate into the holes then secure it with
the rubber (To prevent falling off Back-Plate) from the other side.

@ From the rear side of the motherboard, tighten the screw for Back-Plate by using a screw driver
(gently place the heatsink onto the CPU core).

X Itis very important to make sure the Back-Plate (surface with the insulation washer side) is placed towards
the motherboard.

X Please refer to the “Back-Plate Details” image to locate the appropriate screw holes for “Screw
for Back-Plate” installation.

2 Please make sure to apply thermal grease onto the CPU heat spreader.

2% Depending on the motherboard, this product may not be installed due to compatibility issues.

Francais

Retirez tout d'abord la “Liste des éléments” pour vérifier qu'aucun élément ne manque, puis passez au

paragraphe “Procédure d'installation pour toutes les sockets de connexion”.

(@ Déposez le “Clip d'assemblage” d’origine de la carte mére (si fixé sur celle-ci).

(2 Attachez le “clip d’assemblage en métal (AMD)” en utilisant la “vis pour le clip d’assemblage en métal ”.

@ Du coté de l'arriere de la carte mére, insérez les vis de plaque arriére dans les trous puis fixez-les avec
le caoutchouc (pour empécher la chute de la plaque arriere) de l'autre coté.

@ Du coté arriere de la carte mére, serrez la vis de plaque arriére a I'aide d'un tournevis (placez avec
précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU).

X Il est important de vérifier que la plaque arriére (la surface du c6té de la rondelle d‘isolation) soit placée vers
la carte mére.

2 Veuillez consulter le “Schéma de la plaque arriére” pour identifier les orifices d’installation des “Vis de la
plaque arriére”.

2% N’oubliez en aucun cas d’appliquer de la graisse de conduction thermique sur le dissipateur thermique du
CPU.

X |l est possible que ce produit présente des probléemes de compatibilité avec certains types de cartes mére,
et ne puisse donc pas étre installé.

Deutsch

Bitte Uberpriifen Sie vor dem Einbau des Kuhlers, ob samtliche fir die Installation benétigten Teile beigelegt

sind. Fuihren Sie dann die grundlegenden Installationsschritte durch.

(@ Entfernen Sie das Original-Befestigungsmodul vom Mainboard (sollte es angebaut sein).

@ Bringen Sie die Metallbefestigungsklemme mit Hilfe der Befestigungsschrauben am Kiihlkérper an.

@ Bringen Sie die Backplate an der Riickseite des Mainboards an, schieben Sie danach die ,Schrauben fiir
Backplate (AMD)” durch die jeweiligen Lécher und fixieren Sie diese dann von der anderen Seite mit den
Gummischeiben.

@ Fixieren Sie die ,Schraube fiir Backplate (AMD)” von der Riickseite des Mainboards mit einem
Schraubenzieher (setzen Sie den Kuhlkdrper vorsichtig auf den CPU-Kern).

2 Bitte beachten Sie, dass die Backplate in der korrekten Ausrichtung montiert ist. Das Moosgummi
der Backplate sollte dabei auf der Unterseite des Mainboards aufliegen.

2% Beachten Sie die Backplate-Schema-Abbildung, um die passenden Bohrungen auszuwéhlen.

2% Achtung! Montieren Sie den Kihler niemals ohne Warmeleitpaste zu verwenden!

% Unter Umstanden kénnen Kompatibilitatsprobleme mit wenigen Mainboards auftreten, die stark vom
Referenzdesign abweichen.

Espafiol

Antes que nada, consulte la “Lista de elementos" para confirmar cada uno de ellos, después proceda con los

"Pasos iniciales de instalacién para todos los sockets".

@ Quite el “Soporte de retencién” de la tarjeta madre (si se encuentra instalado en la tarjeta madre).

@ Coloque el “Clip de ensamble metalico (AMD)” utilizando el “Tornillo para el clip de ensamble metalico”.

@ Inserte el “Tornillo para la placa posterior” en los orificios, desde la parte posterior de la tarjeta madre, y
después fijela desde el otro lado utilizando la “Arandela de aislamiento” (para evitar la caida de la placa
posterior).

@ Apriete firmemente el “Tornillo para la placa posterior’ desde la parte trasera de la tarjeta madre
utilizando un destornillador (coloque suavemente el disipador de calor sobre el nicleo del CPU).

% Es muy importante asegurarse de que la placa trasera (superficie con el lado de la arandela de aislamiento)
se encuentre colocada hacia la tarjeta madre.

2 Consulte la imagen de “Detalles de la placa trasera” para ubicar los orificios para colocar el "Tornillo para la
placa trasera”.

2 Asegurese de aplicar grasa térmica sobre el propagador de calor del CPU.

2 Dependiendo de la tarjeta madre, es probable que no se pueda instalar este producto debido a aspectos de
compatibilidad.

Pycckuit

Mepes MOHTaXoOM, NpoBepbTe MOMHOTY KOMMMEKTa CO CMMCKOM AeTaneil, a 3aTeM nepeiaute K pasgeny

“OCHOBHbIE LIarK No MOHTAXY st BCEX COKeToB”.

@ Ypanute opurvHanbHy0 COKETHYIO pamMKy Ha MaTepuHCKOW nnare(B Cryyae ee NpucyTCTBus).

(2 MpUBUHTUTE KpeneHne COOTBETCTBEHHO UCMOMb3yEMOMY TUMY COKETA.

) YcTaHoBWTE yKPenmnsioLyyto nnacTuHy ¢ 06paTHON CTOPOHbLI MATEPUHCKOI NNaTthl, NPOCYHLTE BUHTHI B
COOTBETCTBYIOLLME OTBEPCTUS U 3aKpennTe NX ¢ 06paTHOI CTOPOHbI Pe3nHOBbLIMM LuanGamu.

@ MopaTaHMTE KpenexHble BUHTbI C 06paTHON CTOPOHbI MaTEPUHCKOI NaThl OTBEPTKON (OCTOPOXHO
YCTaHOBWTE Kyrep Ha KpbILLKY NpoLeccopa).

2% OYeHb BaxHO, YTOObI MeXAY YKPENmsitoLLel MIacTUHON 1 MaTEPUHCKON MNaTon Haxoaunmch Lwaibbl 06omnx
BUAOB.

% OnpeaennTb OTBEPCTUS Ha YKpennsiolen NnacTuHe COOTBETCTBEHHO COKETY MOXHO MOCPeACcTBOM
n3obpaxenuns “ Ykpennsiowasi nnactuHa(noapobHee) ”.

% He 3abyabTe HaHeCTV TepMONacTy Ha KpbILLKY npoLeccopa.

2% B 3aBMCUMOCTM OT MaTEPUHCKON NnaThl CyLLIECTBYeT BEPOATHOCTL HECOBMECTUMOCTU, U Kak creacTeue,
HEBO3MOXHOCTU MOHTaXa.
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English
Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Francgais
Connectez le cable du capteur du ventilateur a la carte mere.

Deutsch
Verbinden Sie nun das 4-polige Lifteranschlusskabel mit dem CPU-Lifter Anschluss auf dem
Mainboard.

Espaiiol
Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

Pycckuii
MoAcoeanHUTe  NpoBOA  BEHTUNATOpa K  4-WTbIPbKOBOMY — pa3bemy MUTaHus Ha
MaTepuHCKOii nnarTe.

L HED120mmI7 U EER YT DEHERET T DX OREBAITRIFENLSITLL
MYIELRAA TSN,

English
Firmly insert and secure the tip of the enclosed fan mounting clips into the screw holes of the case
fan.

Francgais
Insérez fermement chacune des extrémités des clips de montage fournis dans les orifices filetés du
ventilateur.

Deutsch
Bitte haken Sie die Enden der 120 mm Liifterklemmen sicher in den Befestigungsléchern des Liifters
ein, damit dieser sich nicht I6sen kann.

Espaiiol
Inserte firmemente y asegure la punta de los clips de montaje del ventilador en los orificios de
tornillo del marco del ventilador.

Pycckuit
3alenuTe ckobbl 32 OTBEPCTUSA BEHTUNATOPA Kak MOKa3aHO Ha PUCYHKE.

I *1 =P St/ Airflow / Direction du flux d'air / Richtung des Luftstrom / Flujo de aire / BoaaywHblit noTtok

K 1REAF I
[Blow In Direction / Einstrémende Richtung / Air aspiré /
Direccion de aire hacia afuera / Bxoasuit notok ]

PITN
[Frame / Rahmen / Chassis / Marco / Pamka ]

* 20RLMHL
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English
This product is optimized for "blow in" fan airflow direction.
X Please refer to the above image in order to install the fan in the proper fan moving direction and the airflow.

Francais

Ce produit a été optimisé pour " insuffler " de I'air a l'intérieur du chassis.

2 Veuillez vous reporter a la figure ci-dessus pour installer correctement le ventilateur, afin qu'il souffle dans le bon
sens.

Deutsch
Dieses Produkt ist fiir einstrémenden Luftstrom optimiert.
3 Fir den korrekten Einbau des Liifters bitte Abbildung oben beachten.

Espaiiol
Este producto se encuentra optimizado para "soplar” en la direccion del flujo de aire del ventilador.
3% Consulte la imagen de arriba para instalar el ventilador en la direccion correcta de movimiento y del flujo de aire.

Pycckuii
[laHHbIV BEHTUNSTOP ONTUMWU3NPOBAH NOA BO3AYLUHbIVA MOTOK Ha «BAYBY.
3¢ [Ins npaBuUrbHON OpPUEHTaLNN BEHTUNATOPA, NoXanyincTa obpaTuTe BHUMaHNe Ha PUCYHOK C OBbACHEHMAMU.
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English
Hook the mounting clips into the heatsink fin portion (the gaps on the fin). Please make sure to securely hook
the mounting clips in order to avoid accidentally loosening of the fan.

Francgais
Accrochez les clips de montage sur le ventilateur (au niveau de I'encoche). Assurez-vous qu'il soit
correctement accroché afin d'éviter que le ventilateur ne puisse tomber ou étre retiré par accident.

Deutsch
Haken Sie die Lifterklemmen in die Einkerbungen im Kiihlkérper ein, wie in Bild 3 gezeigt wird. Uberpriifen
Sie sorgféltig, dass der Liifter korrekt befestigt ist und sich nicht vom Kiihler I16sen kann.

Espaiiol
Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la aleta). Aseglrese de
enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que el ventilador caiga accidentalmente o sea removido.

Pycckuii
BakpenuTe ckobbl 3a cneuuarnbHbie BbICTYMbl HA Paavatope W YA0CTOBEPLTECh, YTO BEHTUMSATOP HaZeXHO
3ahMKCMPOBaH U HE MOXET OTNacTb cam o cebe.



Socket LGA 2011

BAGE

BAITA—YIRNESBLT A—Y&(ES)IEERAEL-% . HBERYHHFIEET> TG Socket LGA20M

=y,

@ RES—EFIDLE=RKRICERY T IT 2 Ednte)EBY AT T, EEARCTEELET . (B
YititEEDREIERESER)

@ a7 HEAREACPUNIATER S ETFATICH D KIIZH B TEELY,

Q2011 EREEATER AR E(RESB)CERYAF T TS,

@ RALUFEFEAL. BERARDEMAR LSO RAEEEL TS,

¥ CPUDIATERAITIZT . )AL T ) REFEH>TEELY,

¥ TH—IR—FRIZ&>TIEERYMF TN ELZWNSGERBHYET, [;¥% / Caution / Attention / Vorsicht / Precaucion / Baumanue]

X YT EEOREIZRE T TRY AT TS,

————X=—==, SocketLGA775/1155/1156/1366

English
First of all, refer to the “ltems List” to confirm each item, then proceed to the “Initial
Installation Steps for All Sockets”. ———/=—=? SocketLGA2011

@ Attach the “Metal Assembly Clip (Intel)” by using the “Screw for Metal Assembly Clip”.
(Please consult the illustration for the direction of the clips.)

@ Gently place the heatsink onto the CPU core.

@ Please set the 2011-screws into place in a diagonal line (see ill.).

@ Please attach the unit by tightening the fixing screws diagonally using the wrench.

X Please make sure to apply thermal grease onto the CPU heat spreader.

2% Depending on the motherboard, this product may not be installed due to compatibility
issues.

Frangais

Retirez tout d’abord consulter la “Liste des éléments” pour vérifier qu’aucun élément ne

manque, puis passez au paragraphe “Procédure d'installation pour toutes les sockets de

connexion”.

@ Attachez le “clip d’assemblage en métal (Intel)” en utilisant la “vis pour le clip
d’assemblage en métal”. (Veuillez consulter Tillustration pour connaitre la direction
des clips.)

@ Placez avec précaution le dissipateur thermique sur le coeur du CPU.

® Veuillez mettre en place les vis-2011 en ligne diagonale (voir schéma).

@ Veuillez fixer 'unité en serrant les vis de fixation diagonalement a I'aide de la clef.

% N'oubliez en aucun cas d’appliquer de la graisse de conduction thermique sur le
dissipateur thermique du CPU.

X |l est possible que ce produit présente des problemes de compatibilité avec certains
types de cartes-meére, et ne puisse donc pas étre installé.

Deutsch

Bitte Uberprifen Sie vor dem Einbau des Kihlers, ob samtliche fir die Installation

benétigten Teile beigelegt sind. Fuhren Sie dann die grundlegenden Installationsschritte

durch.

(D Bringen Sie die Befestigungsschraube fir die CPU Kihlerklemme an die
Metallbefestigungsklemme (Sockel 775, 1155, 1156, 1366, 2011) an und fixieren Sie
diese mit der ,Schraube fir Metallbefestigungsklemme* (Fir die Anbaurichtung der
Kuhlerklemmen siehe Abbildung.)

(2 Setzen Sie den Kihlkérper vorsichtig auf den CPU-Kern.

@ Bitte schrauben Sie die 2011-Schrauben in diagonaler Linie an (siehe Abb.).

@ Bitte bringen Sie den Kihlkérper mit den Befestigungsschrauben per
Schraubenschlissel in diagonaler Linie an.

2% Achtung! Montieren Sie den Kuhler niemals ohne Warmeleitpaste zu verwenden!

¥ Unter Umstanden kénnen Kompatibilitatsprobleme mit wenigen Mainboards auftreten,
die stark vom Referenzdesign abweichen.

Espaiiol

Antes que nada, consulte la “Lista de elementos" para confirmar cada uno de ellos,

después proceda con los "Pasos iniciales de instalacion para todos los sockets".

@ Coloque el “Clip de ensamble metélico (Intel)” utilizando el “Tornillo para el clip de
ensamble metalico”. (Consulte la imagen para obtener informacién acerca de la
direccion de los clips.)

(@ Coloque suavemente el disipador de calor sobre el nucleo del CPU.

@ Ajuste los tornillos 2011 en su lugar en linea diagonal (consulte la imagen).

@ Instale la unidad apretando los tornillos de fijacion diagonalmente utilizando la llave
inglesa.

X Asegurese de aplicar grasa térmica sobre el propagador de calor del CPU.

3 Dependiendo de la tarjeta madre, es probable que no se pueda instalar este producto
debido a aspectos de compatibilidad.
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Pycckuin

Mepen MoOHTaXoM, NMpoBepbTe MOMHOTY KOMMMEKTa CO CMUCKOM JeTanew, a 3atem

neperigute Kk pasgeny “OCHOBHbIE LIarv No MOHTaXy AJ1s1 BCeX COKETOB”.

@ MpuBMHTUTE KpenneHne COOTBETCTBEHHO UCTONb3yeMoMy Tuny cokera. (MoxanyincTa,
CBepLTECH C PUCYHKOM AN NPaBUIbHON OPUEHTaLUK KIUNC)

(2 OCTOPOXKHO yCTAHOBUTE Kyriep Ha KpbILKY npoleccopa.

@ Moxanyiicta, yctaHoBuTe BUHTBLI Ne2011 nNo AnaroHanu (Kak Ha pucyHke).

@ Moxanyiicta, 3aKpenuTe Kynep, 3aTArvBas BUHTbI MO AMaroHasnm npy noMoLLy Kioda.

3 He 3abyaste HaHeCTU TepMonacTy Ha KpbILLKY npoLeccopa.

2 B 3aBMCMMOCTM OT MaTEPUHCKOW NMaThbl CyLLECTBYeT BEPOSATHOCTb HECOBMECTUMOCTH,
M KaK CnefcTBue, HEBO3MOXHOCTM MOHTaXa.
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